
Presto käsisammuttimet 

LB6 ja LB9 litiumioniakkupaloihin

Litiumioniakkuja käytetään matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa, sähköpyörissä ja monissa muissa tuotteissa, joiden kanssa 
olemme päivittäin tekemisissä. Tällä nykyaikaisella akkuteknologialla on monia etuja, mutta valitettavasti siihen liittyy myös omat vaaransa. 
Akkujen rakenne sekä pieneen kokoon pakattu suuri energiamäärä luovat haasteita litiumioniakkupalojen sammuttamiselle. Syttynyt akku 
ei sammu perinteisillä sammuttimilla. Litiumioniakkusammuttimen pitää pystyä jäähdyttämään akkua voimakkaasti ja näin estää palon 
eteneminen akkukennosta toiseen.

Presto LB6- ja LB9-sammuttimet on suunniteltu erityisesti litiumioniakkuja sisältävien 
sähkölaitteiden tulipalojen sammuttamiseen. Sammutusvarren ja suutinrakenteen 
ansiosta sammute purkautuu alhaisella paineella ja pieninä pisaroina, joka tehostaa 
jäähdytystä. Pitkän sammutusvarren ansiosta sammutettavan kohteen lähelle on 
helppo päästä.
 
Tehokas sammutusneste 
P Foam Green on erittäin tehokas ja voimakkaasti jäähdyttävä sammutusneste, 
joka alhaisen pintajännityksensä ansiosta tunkeutuu nopeasti palavan materiaalin 
sisään ja sammuttaa sen jäähdyttämällä. Akkupalon lisäksi samuttimen pitää pystyä 
sammuttamaan myös sitä ympäröivä materiaali. LB6 ja LB9 on testattu ja hyväksytty eurooppalaisen 
käsisammutinstandardin mukaan ja ne sammuttavat myös A- ja B-luokan paloja1.

Hyvä valinta ympäristön kannalta
Presto LB6 ja LB9 käsisammuttimet on valmistettu siten, että niiden ympäristövaikutukset ovat 
mahdollisimman vähäiset. Esimerkiksi sammutusneste P Foam Green ei sisällä ympäristölle haitallisia PFAS-
fluoriyhdisteitä.

LB9 – luokkansa paras! 
KIWA toteutti Euroopan ensimmäisen ja ainoan virallisen testin (NTA 8133) käsisammuttimille ja sen 
kyvylle käsitellä litiumioniakun paloa, joka vastaa 600Wh:n tehoa. Tämän kokoisia akkuja on esimerkiksi 
sähköpyörissä ja sähkötyökaluissa. Presto valitsi testattavaksi LB9:n, joka läpäisi testin loistavin tuloksin – 
luokkansa paras ja KIWA:n testin2 paras tulos!

Esimerkkejä sammutuskohteista
LB6 ja LB9 suositellaan esimerkiksi matkapuhelimille, tableteille, kannettaville tietokoneille ja virtapankkeille. 
LB9-sammutinta suositellaan myös hieman suuremmille akuille, kuten sähköskoottereille, sähköpyörille, 
moottoripyörien starttiakuille ja sähkötyökaluille.

1 LB6 ja LB9 sammuttimlla on virallinen EN-7 luokitus A-paloihin (27A). Sammuttimet on myös testattu käsisammutinstandardin EN 3-7 mukaan luokkaan B, joten ne  
  sammuttavat myös esimerkiksi elektronisten laitteiden akustojen ympärillä olevan muovimateriaalin. Virallista B-luokkaa sammuttimella ei ole, johtuen EN 3-7 
  asettamista alarajoista luokitukselle vs. sammutemäärä.
2 Testipäivänä 10. tammikuuta 2024. Lue lisää: Presto LB9 NTA 8133 testi 

Presto LB6
Tuotenumero: 290610
Koko: 6 litraa
Teholuokka: 27A 21B*  
Mitat: 520 x240x160 mm  
Paino: 10,2 kg
Tyhjenemisaika: 55 sek

Presto LB9
Tuotenumero: 290919
Koko: 9 litraa
Teholuokka: 27A 21B*  
Mitat: 565 x 270 x 185 mm  
Paino: 13,5 kg
Tyhjenemisaika: 70 sek

600 Wh
NTA 8133:2021
KIWA / P000350805
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