
SIKKERHETSDATABLAD 

   PrestoGuard AB-30 

Utstedt: 2008-11-17 

 
Presto Brandsäkerhet AB Sentralbord Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr. 
Postboks 315, Värmbolsvägen 2 +46 (0)150-760 00 +46 (0)150-760 30 info@presto.se www.presto.se 556112-0584 
SE-641 23  KATRINEHOLM 

 
 
 
1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/FIRMAET 
 
Salgsnavn PrestoGuard AB-30 
 
Artikkeltype Brannslukkingsmiddel 
 
Leverandør Presto  
Gateadresse Värmbolsvägen 2   
 Postboks 315 
 641 23 Katrineholm 
 Sverige 
Telefon +46 (0)150-760 00 
Faks +46 (0)150-760 30 
 
Produsent Orchidee S.A.S. 
Gateadresse 72 rue Caroline Follet 
 FR-F – 80160 CONTY 
 Frankrike 
Telefon +33 (0)3 22 41 30 89 
Faks +33 (0)3 22 41 32 89 
 

 

2. FARLIGE EGENSKAPER 
 
Informasjon om Xn/Helseskadelig. Farlig ved fortæring. 
farlige egenskaper 
 
 
3. SAMMANSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 
 
Kjemisk navn CAS-nummer Konsentrasjon Faresymboler R-fras(er) 
1,2-etandiol  107-21-1  40 – 45 %  Xn  22 
 
 
4. FØRSTEHJELP 
 
Førstehjelp ved fortæring Kontakt lege umiddelbart. Brekninger må bare fremkalles på ordre fra lege. 

Gi aldri noe å spise eller drikke til en bevisstløs person. 
  
Førstehjelp ved Vask umiddelbart med såpe og store mengder vann. Ta av tilsølte klær og 
hudkontakt sko. Søk legehjelp ved tegn/symptom. Vask tilsølte klær før gjenbruk. 
 
Førstehjelp ved innånding Ved tegn eller symptom, flytt den skadede ut i frisk luft. 
 
Førstehjelp ved Ta av eventuelle kontaktlinser. Holdt øyenlokkene godt åpne og rull med  
øyenkontakt øynene. Skyll med temperert 20 °C – 30 °C vann med lavt trykk i minst 
 15 minutter. Kontakt lege ved eventuelle fortsatte plager. Vis dette 
 sikkerhetsdatabladet 
 
Informasjon til Vask med såpe og varmt vann. 
redningspersonell 
 
Annen informasjon om Allment: Oppsøk lege hvis symptomene vedblir. 
førstehjelp 
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5. BRANNSLUKKINGSTILTAK 
 
Spesielle farer  Spesielle eksponeringsfarer fra stoff eller produkt, forbrenningsprodukter 
 eller gasser som utvikles: Ved høye temperaturer: Konsentrat avgir giftige
 stoffer. Termisk nedbryting av bruksløsninger utgjør ingen helsefare. 
 
Passende  Produktet er i seg selv et brannslukkingsmiddel. 
brannslukkingsmiddel 
 
 
6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 
 
Tiltak ved håndtering Ventiler området. 
av søl 
 
Saneringsanvisninger Samle opp sølet med absorberende materiale til en beholder som lukkes. 
 Spyl området med vann. 
 
Personlige forsiktighets- Iaktta vernetiltak under øvrige punkter. 
tiltak 
 
 
7. HÅNDTERING OG LAGRING 
 
Lagring Oppbevares på kjølig, skyggefullt sted med god ventilasjon. Oppbevar
 produktet atskilt fra matvarer og legemidler. Oppbevares ved temperaturer
 mellom -32 °C og 5 0°C. Sørg for at forpakningen med produktet er godt 
 lukket når det ikke er i bruk. 
 
 
8. BEGRENSNING AV EKSPONERINGEN/PERSONLIG VERN 
 
Pustevern Unngå innånding av luftbårne partikler. Bruk halvmaske med filter mot
 organisk damp eller lukket pusteapparat med støvfilter. 
 
Vernehansker Bruk passende vernehansker, butylgummi anbefales. 
 
Øyenbeskyttelse Unngå kontakt med damp, spray eller tåke. Bruk vernebriller med 
 ventilasjon. 
 
Ventilasjon Ved utilstrekkelig allmen ventilasjon, bruk passende pustevern. Sørg for
 at ventilasjonen er tilstrekkelig til å holde konsentrasjonen av gass/damp/
 spray under de hygieniske grenseverdiene. 
 
Begrensning av Unngå kontakt med huden. 
eksponering 
 
Annen informasjon  Hygieniske grenseverdier for inngående stoffer i henhold til det svenske 

Arbeidsmiljødirektoratets artikkelsamling AFS 2005:17: CAS: 107-21-1 
Stoff: Etylenglykol Nivågrenseverdi (NGV): 10 ppm (25 mg/m³) Korttidsverdi 
(KTV): 20 ppm (50 mg/m³) 

 
 
 
 
 
 



SIKKERHETSDATABLAD 

   PrestoGuard AB-30 

Utstedt: 2008-11-17 

 
Presto Brandsäkerhet AB Sentralbord Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr. 
Postboks 315, Värmbolsvägen 2 +46 (0)150-760 00 +46 (0)150-760 30 info@presto.se www.presto.se 556112-0584 
SE-641 23  KATRINEHOLM 

 
 
 
9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 
 
Form Væske 
 
Viskositet Kinematisk ved 20 °C: 4 mm²/sek 
 
Smeltepunkt/ -35 °C 
smeltepunktområde 
 
pH ved 20 °C: 7,0 – 9,0 
 
Farge Blå 
 
Densitet ved 20 °C: 1,11 g/cm³ 
 
Kokepunkt/ 100 °C 
kokepunktsområde 
 
 
10. STABILITET OG REAKTIVITET 
 
Farlige 
delingsprodukter Ingen ved anbefalte bruks- og lagringsforhold. 
 
Annen informasjon Stabil ved anbefalte lagringsforhold. 
 
 
11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 
 
Toksitet ved hudkontakt 
Sensibilisering Alvorlige virkninger etter gjentatt eller langvarig eksponering: Allergiske
 hudreaksjoner: Tegn/symptom kan være rødme, hevelse, blemmer og kløe. 
 
Annen informasjon Etsende og irriterende virkninger: Irriterende. 
angående toksitet 
 
 
12. ØKOLOGISK INFORMASJON 
 
Nedbrytning/Forandring Bestandighet og nedbrytbarhet: Inneholder ingen stoffer som er kjent for å
 være miljøfarlige eller ikke nedbrytbare i vannrenseanlegg. 
 
Andre anvisninger Unngå utslipp i miljøet. 
 
 
13. AVFALLSHÅNDTERING 
 
Avfallshåndtering Unngå utslipp i vannrenseanlegg. Minsk utslippshastigheten ved  
 skumdannelse. Større mengder kan påvirke biologiske vannrensesystem 
 negativt. Lever større mengder til forbrenningen. Følg lokale forskrifter for
 avfallshåndtering 
 
Avfallskode (EWC) 07 06 99 Annet avfall. 
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14. TRANSPORTINFORMASJON 
 
Annen Produktet er ikke klassifisert som farlig gods. 
transportinformasjon 
 
Farlig gods Nei 
 
 
15. GJELDENDE FORSKRIFTER 
 

 
Xn 
Helseskadelig 
 
Fareklasse Xn - Helseskadelig 
 
Risikofraser R22 – Farlig ved fortæring. 
 
  
16. ANNEN INFORMASJON 
 
SDB omarbeidet 2008-11-17 (1) 
 
Annen informasjon Sikkerhetsbladet er utformet i henhold til retningslinjene i 

Kjemikalieinspeksjonens faktablad Sikkerhetsdatablad for produkter som 
slippes ut på det svenske markedet. Oversatt/tilpasset fra engelsk til norsk 
svensk 2008-11-17. 

 


